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Na temelju ¢lanka 100. Zakona o prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine» broj
76/07), toCke 4.2.1. Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Solina («Sluzbeni
vjesnik Grada Solina» broj 6/06) i ¢lanka 25. Statuta Grada Solina («Sluzbeni vjesnik Grada
Solina» broj 8/01 i 1/06), Gradsko vijeée Grada Solina na 45. sjednici odrzanoj 1. travnja 2009.
godine donijelo je

ODLUKU

o donosenju Urbanistickog plana uredenja ,,Blaca 2“

Clanak 1.

Donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja "Blaca 2 " u daljnjem tekstu : Plan.

Clanak 2.

Planirana gospodarska zona smjestena je uz sjevernu granicu Grada Solina, u zaledu, juzno od
autoceste A-1.

Sjevernim rubom obuhvata pruza se nakategorizirana prometnica, poljski put. Ova prometnica
koristi se za ekstenzivan kamionski promet i odrzava se za potrebe osiguranja kolnog pristupa
postrojenju asfaltne baze. Intezivno je koriStena tijekom izgradnje autoceste kao gradiliSni put.
Detaljna granica obuhvata oznacena je na kartografskim prikazima Plana.

Podrucje obuhvata Plana iznosi cca 16,223 ha.

Plan, sadrzan u elaboratu Urbanisti¢ki plan uredenja "Blaca 2", sastoji se od:

Knjiga | 1. Tekstualni dio

Odredbe za provodenje

2. Graficki dio

0. Postojece stanje M 1:1000
1. Koristenje i namjena povrsina M 1:1000
21. Prometna mreza M 1:1000
2.1.1. Karakteristi¢ni presjeci prometnica M 1:1000
2.2.  Elektroenergetska mreza M 1:1000
2.3. Telekomunikacijska mreza M 1:1000
2.4. Vodovodna mreza M 1:1000
2.5.  Odvodnja otpadnih i oborinskih voda M 1:1000
3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrSina M 1:1000
4, Nacin i uvjeti gradnje M 1:1000

3. Obavezni prilozi

A. Obrazlozenje

B. Izvod iz dokumenta Sireg podrucja

C. Stru¢ne podloge na kojima se temelje prostorno planska rjeSenja
D. Zahtjevi i misljenja
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E. 1zvjeS¢a o predhodnoj i javnoj raspravi
F. Evidencija postupka izrade i donoSenja prostornog plana
G. Sazetak za javnost
Knjiga Il Plan mjera zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Provedba Urbanistickog plana uredenja «Blaca 2» temeljit ce se na ovim Odredbama
kojima se definira namjena i koriStenje prostora, nacin i uvjeti gradnje, te zastita unutar
podrucja obuhvata Plana. Svi uvjeti kojima se regulira buduée uredivanje prostora u granicama
obuhvata Plana sadrzani su u tekstualnom i grafickom dijelu Plana, koji predstavljaju cjelinu za
tumacenje svih planskih postavki.

ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 3.

1. Uvjeti odredivanja i razgrani€avanja povrsina javnih i drugih namjena

Uvjeti za odredivanje koriStenja povrSina javnih i drugih namjena su:

- temeljna obiljezja prostora i ciljevi razvoja ovog dijela Grada,
- valorizacija okolne postojece prirodne i izgradene sredine,

- racionalno koristenje prostora i okolisa

- planirani kapacitet prostora,

- racionalno koristenje infrastrukturnih sustava

Urbanisti¢kim planom uredenja, na kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i namjena povrsina
u mjerilu 1:1000, utvrdeno je prostorno rjeSenje s planom namjene povrsina i to:

- I, K ( gospodarska namjena; proizvodna i poslovna )
- ZaStitne zelene povrsine

- Prometne povrsine

- Infrastrukturni sustav

- Zelenilo u potezu

- TS- trafostanica

- I, K ( gospodarska namjena; proizvodna i poslovna )

Predvidena gospodarska namjena ( proizvodna i poslovna ) planirana je unutar Cetiri prostorne
cijeline, te kao takva definira prostor.

- ZaStitne zelene povrsine
U krajnjem juznom dijelu Plana, planirana je zastitna zelena povrSina, radi konfiguracije terena.

- Prometne povrsine
Predstavljaju sve povrSine za kolni i pjeSacki promet.

- Infrastrukturni sustav

Predvida se separator ulja i masti u sjeverostoénom dijelu obuhvata Plana.
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- Zelenilo u potezu
U pore¢nom profilu prometnica, unutar srediSnjeg dijela gospodarske zone, planirano je zelenilo
u potezu.

- TS- trafostanica
Unutar granica Plana, planirane su dvije povrsine za gradnju trafostanica.

Clanak 4.

2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Gospodarske zone su podruc¢ja koja se namjenjuju proizvodnim (industrijskim, zanatskim) ili
poslovnim (trgovackim, servisnim, skladisnim) djelatnostima koje zahtjevaju vece povrSine,
posebnu prometnu i drugu infrastukturu, te ne proizvode viSe nivoe buke i oneciS¢enja od onih
prihvatljivih za mijeSanje sa ostalim funkcijama naselja.

Gospodarska zona »Blaca 2» obuhvaca prostor veli€ine cca 16,223 ha, od ¢ega proizvodno-
poslovna namjena (IK) zauzima cca 12,097 ha, Sto Cini 74,57% cijele zone. Ostatak Cine;
zastitne zelene povrSine (Z), javno prometne povrsine i infrastrukturne gradevine (trafostanice,
separator ulja i masti ...).

Osnovna namjena ove zone su gospodarske djelatnosti-mjeSovite, proizvodne i
poslove (IK) uz temeljni uvjet da ne proizvode Stetne utjecaje na okoli§ koji predstavlja zonu
stroge sanitarne zastite izvoriSta Jadra.

Osnovna namjena ukljucuje:

a) Proizvodne djelatnosti (1)

- proizvodne i zanatske djelatnosti koje ne zagaduju okoli§ iznad propisima utvrdenih
vrijednosti, servise i skladista,

b) Poslovne djelatnosti (K)

- poslovni prostori u koje spadaju trgovacki prostori, gradske robne kuce i

trgovacki centri, te poslovni uredski, usluzni i sl. sadrzZaji

U ovoj zoni mogu se graditi i drugi sadrzaji koji proizlaze iz potrebe osnovne namjene (Sportske
povrsine, ugostiteljski sadrzaji i dr).

U ovoj zoni je isklju¢ena stambena namjena.

Temeljni kriterij prihvatljivosti neke proizvodne djelatnosti u ovoj zoni je postivanje svih
ograni¢enja koja slijede iz osjetljivosti zastitne zone izvorista rijeke Jadro.

Shodno pravilniku (NN 55/02) u ovoj zoni nemogu se skladistiti naftni derivati.

Namjenu prostora unutar vodozastitnih zona potrebno je odrediti u skladu s odredbama
Pravilnika o utvrdivanju zona sanitarnih zastita izvorista ( NN 55/02 ), a za zahvate i namjene
povrSina koje su u suprotnosti sa reCenim odrebama treba se provesti mikrozoniranje, nakon
Cega se donosi odluka o (ne)prihvatljivosti konkretnog zahvata odnosno namjene prostora. U
konkretnom slucaju to znaci da je za primjerice industrijski pogon potrebno mikrozoniranje, dok
za primjerice uredske sadrZaje nije potrebno provoditi mikrozoniranje.
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Urbana pravila

- Minimalna veli¢ina gradevne &estice iznosi 800 m2.

- Maksimalna visina gradevina je 9,5 m, uz iznimku tehnoloski uvjetovanih dijelova i
uredaja za potrebe proizvodne - industrijske djelatnosti (u kojima se ne moze stalno
boraviti) koji mogu biti i visSi.

- Maksimalna izgradenost gradevne Cestice (kig) je 40%.

- Minimalna udaljenost gradevine od granice susjedne Cestice je 4,5 m.

- Minimalna udaljenost od regulacijskog pravca je 5 m.

- Minimalno 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao zelena povrsina
(travne kocke se ne smatraju zelenom povrsinom), pri Eemu obvezno treba ozeleniti
rub Cestice prema prometnoj povrsini.

- Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu javne
namjene minimalne Sirine kolnika 5,5 m.

Na gradevnoj Cestici treba osigurati smjestaj vozilima u mirovanju prema sljedeéim
normativima:

namjena gradevine Potreban broj PGM na 100m2 GBP2
Gospodarska, industrija 1,5

Gospodarska, zanatska 2

Gospodarska, skladiSna 1

Poslovna, javna (banke, agencije...) |4

Poslovna, uredi 2

Poslovna, trgovacka do 200m2 | 2/100m2 prodajne povrsine

prodajne povrsine

Poslovna,trgovacka 200-500 m2 | 3/100m2 prodajne povrsine

prodajne povrsine

Poslovna, trgovacka viSe od 500m2 | 4/100m2prodajne povrsine

prodajne povrsine

Tabela 1.
Prostorne - - .
. Povrsina prostorne Keficijent max. max. visina
cjeline L . .
cjeline izgradenosti tlocrtna (m)
povrsina
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(m2) kig

R-1 29708 0.4 11883 9,5
R-2 28360 0.4 11344 9,5
R-3 36064 0.4 14426 9,5
R-4 26841 0.4 10736 9,5
IS 1038 - - -
Z-2 10468 - - -
TS-8 42 0.4 17 -
TS-9 42 0.4 17 -
javnce_ prometne 29667 - - -
povrsine

- Navedena tablica pokazuje veli€inu prostorne cjeline (parcele), sa prostornim pokazateljima

- Navedene povrsine su orijentacijske

Clanak 5.

3. Uvjeti smjesStaja gradevina drustvenih djelatnosti

U obuhvatu UPU-a nije predvidena izgradnja gradevina drustvenih djelatnosti.

Clanak 6.

4. Uvjeti i nac€in gradnje stambenih gradevina

U obuhvatu UPU-a nije predvidena izgradnja stambenih gradevina.

5. Uyvjeti uredenja

telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadaju¢im objektima i povrS§inama

odnosno gradnje,

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 7.

rekonstrukcije

opremanja

prometne,

Unutar koridora prometne mrezZe predviden je uz osnovnu gradevinu (prometnica sa kolni¢kim
trakama, pjeSackim stazama i zelenim pojasom) i smjestaj autobusnih stajaliSta, te prometnih
pomocnih objekata i uredaja.
Infrastrukturnim gradevinama smatraju se linijske i povrSinske gradevine prometnog,

telekomunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava.

Vrste i tipovi infrastrukturnih gradevina odredeni su posebnim propisima.

UPU-a BLACA 2- GRAD SOLIN
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Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture potrebno
je pridrzavati se posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih
objekata i uredaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Sve javne prometne povrSine na koje postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica ili su
uvjet za formiranje gradevne Cestice, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin da se
omogucuje vodenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih
prometnica.

Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne ugrozava
javni promet.

Ceste nadmjesnog znacenja

Planom nisu obuhvaéene ceste nadmjesnog znacaja.

Uliéna mreza

Kolni¢ke i kolno-pjeSacke konstrukcije potrebno je predvidjeti za osovinsko opterecenje od
100 kN sa suvremenim asfaltbetonskim zastorom.

Prometnice predvidene planom namjenjene su za dvosmjerni promet teretnih vozila. Poprecni
profili prometnica dati su u tipizaciji poprecnih profila u prilogu Plana.

Nogostupe je potrebno izvesti s izdignutim rubnjacima i povrsinski ih obraditi asfaltbetonskim
zastorom ili prefabriciranim betonskim elementima, a u zoni pjeSackih prijelaza obvezna je
primjena elemenata za sprjeCavanje urbanisticko-arhitektonskih barijera.

Sve prometnice potrebno je opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, te javhom
rasvjetom u funkciji osvjetljavanja pjeSackih i kolnih povrsina.

Kolni prikljucci formiraju se isklju€ivo na osi 2. Na osi 1 nije predvidena izvedba kolnih
priklju¢aka osim onih predvidenih planom (prometni priklju€ci gospodrske zone).

Prilikom izrade projektnih rjeSenja planiranih cjelina, obvezatna je izrada prometnih rjeSenja
kojima se osiguravaju uvjeti organizacije prometa sukladno namjeni.

Planom su definirane javno-prometne povrsine. Podjelu na parcele izvrsiti na nacin da svaka
parcela predstavlja funkcionalnu prometnu cjelinu pri sukcesivnoj realizaciji prometne mreze.
Zone raskrizja priklju€uju se parceli prometnice viSeg ranga.

Povrsine za javni prijevoz
Na podruéju obuhvata Plana predvidena su autobusna ugibalita u paru u tezistu zone na osi
1. Ukoliko se ukaze potreba polozaj autobusnih ugibaliSta moze se mijenjati.

Clanak 8.

5.1.1. Javna parkiralista i garaze
Na podrucju obuhvata Plana parkiraliSne povrSine (javna uli¢na i vanuliéna) nisu predvidene,
niti su planirane javne garaze.

Clanak 9.
5.1.2. Trgovi i druge veée pjesacke povrsine
U obuhvatu Plana nisu planirani trgovi obzirom na veli€inu i karakter zone, ve¢ se samo u

srediSnjem dijelu planira jedna popreCna pjeSatka veza, izmedu dviju prostornih cijelina
gospodarske namjene.

Clanak 10.
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5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Za spajanje objekata na postoje¢u telekomunikacijsku mrezu traba izvrsiti slijedece:
-potrebno je osigurati koridore za trasu distributivhe telekomunikacijske kanalizacije DTK.
-planirani priklju€ak izvesti u najblizem postojecem kabelskom zdencu $&to blize
komunikacijskom ¢voristu.

-planirati prostor za UPS u centru zone veli€ine cca 30 m2.

-koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno-pjesackih
prometnica.

-potrebno je voditi raCuna o postojeéim trasama izgradene infrastrukture.

-pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele.

-pri paralelnom vodenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijedece
minimalne udaljenosti:

DTK — energetski kabel do 10kV 0,5m
DTK — energetski kabel do 35kV 1,0m
DTK — energetski kabel preko 35kV 20m
DTK — telefonski kabel & 0,5m

DTK — vodovodna cijev promjera do 200mm1,0 m
DTK — vodovodna cijev promjera preko 200mm 20m
DTK — cijev kanalizacijskih voda 1,0m

-pri krizanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijede¢e minimalne
udaljenosti:

DTK — energetski kabel 0,5m

DTK — tk podzemni kabel 0,5m

DTK — vodovodna cijev 0,15 m

Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizaciie i ostale TK

infrastrukture u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima
gradnje i uporabe TK infrastrukture (NN 88/01).

Dubina rova u kojeg se polaze cijev iznosi 0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu a ispod
kolnika 1.2 m od konacnog nivoa asfalta. Cijev koja se polaze u rov, polaze se u pijesak 10
cm ispod i 10 cm iznad cijevi. Zatrpavanje se dalje nastavlja materijalom iskopa do konacéne
nivelete terena. Sirina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelske
kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m.

-koristiti tipske montazne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske
infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje.

Gdje se ocekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti
150 kN.

-osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti uskladena sa odredbama iz
pozitivnih zakona i propisa.

Za razvoj pokretne telekomunikacijske mreze omogucéava se izgradnja osnovnih postaja, koje
mogu biti na samostojeéim antenskim stupovima (reSetkasti ili jednocijevni) ili na krovnim
prihvatima.

Potrebna visina samostojecih antenskih stupova proizlazi iz tehnickog rjeSenja.

Smijestaj i broj baznih stanica odreduje se sukladno potrebama razvoja telekomunikacijske
mreze, ovim odredbama i vaze¢om zakonskom regulativom.

Nacelno, antenske prihvate svi operateri trebaju koristiti zajednicki, ako je moguce.

Izbjegavati postavljanje prihvata na vrijednim i/ili zasti¢enim objektima kulturne bastine, a ako
se to ne moze izbjeéi primjeniti sve potrebne mjere za $to manje uocljivo postavljanje istih, uz
suradnju sa Zavodom za zastitu spomenika kulture.
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Clanak 11.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

- Energetika

Za napajanje elektricnom energijom planiranih objekata potrebno je izvrsiti sljedece:

Realizirati izgradnju 110/20(10) kV ,Vucevica“, instalirane snage 2x20(40) MVA

— lzgraditi 2xKB 20(10) kV od Radne zone “Blaca“ do radne zone ,Blaca 2, tip kabela je
XHE 49A 3x1x185 mm2

— lzgraditi KB 20(10) kV rasplet unutar radne zone ,Blaca 2“, tip kabela je XHE 49A
3x1x185 mm2

— lzvrSiti izgradnju 2 (dvije) trafostanice 10(20)/0,4 kV: instalirane snage 1000 kVA.

— lzgraditi kabelski rasplet niskog napona svih trafostanica 10(20)/0,4 kV na podrucju
DPU-a tipskim kabelom 1 kV , PP 00A 4x150 mm2.

— lzgraditi javnu rasvjetu na glavnim i opskrbnim prometnicama te parkiralistima.

— Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju na
slijedece uvjete:

- gradevinska Cestica predvidena za trafostanice mora biti minimalno 7x6m sa
omogucéenim prilazom kamionima, odnosno dizalici.

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrSini ili nogostupu, a pri prelasku
kolnika dubina je 1,2m.

- 8&irina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno poloZenih kabela.

- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se proviage kroz PVC cijevi promjera
$110, 160, odnosno $200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

- prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljivacko uze Cu 50mm2.

- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice
stranom suprotnom od strane kojom se polaZzu telekomunikacijski kabeli. Ako se
moraju paralelno voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto
vrijedi i za medusobno kriZzanje s tim da kut kriZanja ne smije biti maniji od 45°

-vodovod i kanalizacija

Planirana gospodarska zona snabdijevati ¢e se iz planiranog vodoopskrbnog sustava Blaca sa
prikljuckom na planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod lociran sa sjeverne strane
Autoputa. Ovaj cjevovod je sastavni dio vodoopskrbnog sustava crpilista na Krki, a planirano je
povezivanje sa vodoopskrbnim sustavom izvoridta Rude.

Radi postizanja dnevnog i satnog izravnanja potroSnje vode i osiguranja redovitog dotoka u
vode u vodoopskrbnu vodovodnu mrezu potrebno je izgraditi vodospremu odgovarajuéeg
kapaciteta i kote dna, koja za planiranu zonu iznosi 400,00 m n.m. RaspoloZivi tlak u mrezi
zadovoljio bi potrebni tlak prema pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06).
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Koridori komunalne infrastrukture planirani su unutar koridora kolnih i kolno-pjeSackih
prometnica.

Predvideni su zatvoreni kanali, okruglog presjeka, koji duz trase imaju odgovaraju¢e Sahte —
okna sa pokrovnom plo¢om na koju se ugraduje lijevano-zeljezni poklopac, vidljiv na prometnoj
povrSini sa istom kotom nivelete, kao prometnica. Profili cijevi i koli€ine mogu se mijenjati i
uskladiti prema detaljnom hidraulickom proracunu.

Kod komunalne infrastrukture cijevi za vodoopskrbu su locirani u prometnici na udaljenost 1,00
m od ivicnjaka, sa dubinom ukopavanja minimum 1,00 m racunajuéi od tjemena cijevi do
nivelete prometnice, te kontrolnim $ahtama u ¢vorovima.

Odvodni kanali su locirani u osi prometnice, na minimalnoj dubini 1,20 i 1,50 m racunajuci od
nivelete prometnice do tjemena cijevi, sa kontrolnim revizijskim oknima od betona, ili
odgovaraju¢eg materijala. Usvojen je razdjelni sistem kanalizacije sa potpuno odvojenim
odvodenjem fekalne i oborinske kanalizacije. Pri izgradnji objekata na pojedinaénim radnim
jedinicam, preporuca se ishoditi vodopravne uvjete.

Clanak 12.

6. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

U sklopu obuhvata plana planirane su zastitne zelene povrSine. ZateCene prirodne vrijednosti
izrazene kroz razigranu konfiguraciju terena ovim se planom maksimalno uvazavaju. Iste
planirati sadnjom autohtonog drvec¢a, kao i sve preostale zelene povrSine unutar obuhvata
plana.

Obavezno je minimalno 20% gradevinske Cestice hotrtikulturno urediti, i to sadnjom autohtonog
drveca, te saCuvati postojecu vegetaciju, te je ukomponirati u krajobrazno uredenje.

Clanak 13.

7. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti

Unutar obuhvata predmetnog UPU-a nema nikakvih zasti¢enih prirodnih, kulturno-povijesnih
cjelina i ambijentalnih vrijednosti, osim kr§kog krajolika.

Clanak 14.

8. Postupanje sa otpadom

U tijeku izrade PPU Grada Solina nije donesena odluka o lokaciji deponije komunalnog otpada
kao zamjena za deponij na Karepovcu gdje su mogucnosti daljnjeg odlaganja iscrpljene.

U cilju efikasnog i sanitarno prihvatljivog odlaganja ku¢nog otpada na gradevinskim Cesticama
na kojima se otpad stvara potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada.Mjesto
za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne povrSine i treba biti zaklonjeno od
izravnog pogleda s ulice.

Clanak 15.

9. Mjere sprje€avanja nepovoljnog utjecaja na okolis
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Samom izgradnjom i oblikovanjem prostora, moguce je negativno utjecati na okoli§, koju je
primjenom odgovarajucih tehnologija i tehnickih rieSenja moguce svesti na minimum, §to je
primjenjeno u ovom rjeSenju komunalne infrastrukture.

U tom kontekstu poduzete su slijedece mjere :

— usvojen je razdijelni sistem kanalizacije , kao najoptimalniji i siguran.
— ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinskke kanalizacije.
— usvojen zatvoreni sistem odvodnje kanalizacije.

— Osigurana kvalitetna vodoopskrba planiranog prostora.

Uvjeti za zastitu izgradnje objekata i priklju¢ivanje na komunalnu infrastrukturu

Predvidena je djelomi¢no fazna (etapna) izgradnja, kao dio planirane izgradnje.

Otpadne vode objekata i manjih pogona bi se prikljuCile na septik, zatvorenog tipa sa
osiguranim redovitim praznjenjem. Sve otpadne vode pogona trebaju zadovoljiti kriterije za
kuéanske otpadne vode. Shodno pravilniku (NN 52/02), ne mogu se skladistiti naftni derivati.

Za prihvat oborinskih voda pojedinih parcela koristit ¢e se upojni bunari na samoj parceli u koje
¢e se upustati Ciste oborinske vode sa krovova, dok ¢e se sa prometnih povrsina prethodno
propustiti kroz separator ulja.

Idejnim rjeSenjem kanalizacijske mreze razmatranog podrucje, otpadne vode spoijiti e se na
planirani uredaj za bioloSko prociS¢avanje, lociran na juznom dijelu obuhvata plana. Sve
sakupliene vode gravitiraju juznom dijelu kompleksa, te se sve vode gravitacijski dovode do
uredaja. Ovim rjeSenjem bi se otpadne vode gospodarske zone dovele do uredaja za biolosko
proc¢iS¢avanje otpadnih voda sa higijenizacijom, Cije ¢e se proCiS¢ene vode odvesti u upojne
bunare, locirane izvan plavnog podrucja, Cijem dimenzioniranju trebaju predhoditi istrazni
hidrogeoloski radovi.

Dio otpadnih voda iz pogona sa vec¢im zagadenjima, moraju ugraditi predtretman otpadnih voda
i dovesti ih na nivo kvalitete otpadnih gradskih voda prije priklju¢enja na vanjske odvodne
kanale. ProciS¢ena otpadna voda mora zadovoljiti propisane uvjete za ispustanje u vode | vrste.
Ostale oborinske vode sa prometnih povrSina ¢e se sakupiti planiranom mrezom kanala i
dovesti do najnize to€ke juznog dijela kompleksa obuhvaéenog UPU-a, a dalje ¢e se prolaskom
kroz separator ulja odvesti u retenciju (lagunu), lociranu izvan plavnog podrucja. Na glavnom
dovodnom kanalu predviden je separator ulja i masti, prije planiranog ispusta u retenciju. Vode
sa krovnih povrsina treba upustati u zelene povrsine putem upojnih bunara i drenaznih kanala.

U l.fazi izgradnje predvida se koristenje zatvorenih, vodonepropusnih septika za fekalne vode
za objekte do 10 ES, odnosno koristenje upojnih bunara za Ciste oborinske vode. Za objekte sa
vise od 10 ES predvida se (zahtjeva ) izgradnja uredaja za bioloSko prociséavanje uz
higijenizaciju fekalnih otpadnih voda i dispoziciju istih putem upojnih bunara uz zadovoljenje
propisanih parametara ispustanja prema zoni sanitarne zastite u kojoj se objekt nalazi.

Detaljnijom razradom tehni¢ke dokumentacije predvidjeti sve mjere zastite podzemnih voda uz
obavezno postivanje svih odredbi, ograni¢enja i zabrana za Il zonu utvrdenih Pravilnikom o
utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista (NN 52/02).

Zastita od pozara

- U skladu sa danim posebnim uvjetima gradenja, koje Cine sastavni dio ovih odredaba za
provodenje.

Zastita prirode

- U Sto vecoj mjeri potrebno je zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vrsiti
tako da se oCuva cjelokupan prirodni pejzaz

- u Sto vecoj mjeri potrebno je sacuvati postojecu vegetaciju, te ju ukomponirati u krajobrazno
uredenje
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Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti na podru¢ju obuhvata
UrbanistiCkog plana predvidena je u skladu s odredbama posebnih propisa koje ureduju ovo
podrucje.

Clanak 16.

10. Mjere provedbe plana

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja
UPU-om se ne planiraju obveze izrade detaljnog plana uredenja.
10.2. Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni

U predmetnom obuhvatu UPU-a se ne nalaze gradevine Cija je hamjena protivha planiranoj
namjeni.

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 17.

Elaborat UPU sacinjen je u 8 izvornika i u digitalnom obliku.

Ovjeren pecCatom Gradskog vije¢a Solina i potpisom predsjednika Gradskog vijeca Solina
sastavni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik ¢uva se u Odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom
Grada Solina.

Clanak 18.
Uvid u Plan moze se izvrSiti u Odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje
prostorom Grada Solina, te na internetskoj stranici Grada Solina.

Clanak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ,Sluzbenome glasniku Grada
Solina"“.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 2180-02-01-09-6
Solin, 1.travnja 2009. god.
Predsjednik
GRADSKOGA VIJECA

Dr. sc. Kajo Buc¢an
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2. GRAFICKI DIO
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3. OBAVEZNI PRILOZI
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A. OBRAZLOZENJE

1. POLAZISTA

1.1. Polozaj, znacaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru op¢ine

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Industrijska i poslovna zona Blaca 2 smjestena je uz sjevernu granicu Grada Solina, u zaledu,
juzno od autoceste A-1.

Odabir lokacije gospodarske zone potrebno je sagledavati kroz Cinjenicu da se na lokaciji
planirane zone nalazi postrojenje asfaltne baze. Kroz planiranu gospodarsku zonu legalizira se
postojece stanje i koriste postojeci resursi (infrastruktura), za Sirenje gospodarskih sadrzaja uz
postojecu asfaltnu bazu.

U obuhvatu plana nema znacajnije prometne infrastrukture. Sjevernim rubom obuhvata pruza
se nakategorizirana prometnica, poljski put. Ova prometnica koristi se za ekstenzivan
kamionski promet i odrzava se za potrebe osiguranja kolnog pristupa postrojenju asfaltne baze.
Intezivno je koriStena tijekom izgradnje autoceste kao gradiliSni put.

Nekategorizirana prometnica — poljski put prema istoku ostvaruje vezu na Zupanijsku cestu Z-
6115, a preko nje posredno vezu na drzavnu cestu D-511 (Konjsko — Donji Mug).

Prema zapadu denivelirano prolazi autocestu ispod vijadukta ,Vinokop® i dalje se pruza kao
poljski put do gospodarske zone Blaca i dalje do zone &vora Vucevica.

Na kategoriziranoj prometnoj mrezi planiraju se znacajniji zahvati. U tijeku je izrada projektne
dokumentacije spojne ceste ¢vor ,Kambelovac* &vor ,Vulevica“. Ova prometnica biti ¢e
najkrac¢a cestovna poveznica konglomeracije Split-Solin-Kastela na autocestu A-1 i bitno skratiti
duljine putovanja prema odredistima zapadnije. lzgradnjom ove prometnice duljine cca 8 km
prostor Vucevice postati ¢e gospodarski konkurentan. Time ¢e se stvoriti preduvjeti za
izmjestanje gospodarskih sadrzaja iz obalnog prostora i osloboditi vrijedni prostorni resursi uz
obalu.

S tim u svezi uskladeni su i planovi gospodarskog razvitka grada Solina i susjednih gradova i
opcina.

1.1.2. Prostorno razvojne znacajke

Razvojnu znacajku protora predvida u najvecoj mjeri neposredna blizina autoceste A-1.

Planirana je izgradnja zaobalne longitudinalne prometnice koja bi povezivala planirane
gospodarske sadrzaje na Sirem podrucju Vuc€evice na teritoriju Grada Solina i Kastela i Opcina
Klis, Lecevica i Primorski Dolac. Planirana prometnica na prostoru gospodarske zone Blaca 2
pruzala bi se koridorom postojeéeg poljskog puta.

Zona ce dobiti na znacaju realizacijom planiranih spojnih cesta izmedu navedenih cestovnih
koridora.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
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- Elektroenergetika

Osnovno napajanje elektricnom energijom zagorskog dijela op¢ine Solin vrsi se iz trafostanice
35/10 kV “Klis“.Trafostanica je izgradena 1977. godine, rekonstrukcija je izvrSena 2006. godine
za potrebe napajanja potroSaa auto ceste i podignuta je instalirana snaga sa2 x4 na 2 x 8
MVA.

Na podrudju obuhvata UPU-a nema postojecCih elektroenergetskih objekata. Postoje¢a
elektricna mreza 10 kV Sireg podrucja je uglavnom zra¢na, kablirana je samo u dijelu auto
ceste.lako je za potrebe auto ceste izvrSena rekonstrukcija postojeéeg dalekovoda 10 kV, nije u
mogucnosti prihvatiti nove znacajnije potro$ace.

- Telekomunikacije

Na podrucju zone nema telekomunikacijskih objekata ni infrastrukture.

- Vodovodna i kanalizacijska mreZa

Podrucje obuhvaceno planom sa aspekta vodnogospodarskog sustava, smjesteno je na
podru¢ju zvanom Blaca, koje je smjeSteno uz zupanijsku cestu (Z 6112) na sjeverozapadnom
dijelu podrucja grada Solina u blizini Autoceste A1.

Sjeverno uz Autocestu projektiran je magistralni vodoopskrbni cjevovod Vrpolje—RadoSici
(Vucevica), na kojem je predviden priklju¢ak za Blaca.

Podruc¢je obuhvaceno planom, nije komunalno opremljeno, glede vodoopskrbe i odvodnje u
odnosu na planiranu komunalnu opremljenost Sireg podrucja, koja je zacrtana planskim
dokumentima. Osnovni vodovodni prsten biti ¢e izgraden sa vezom na magistralni vodoopskrbni
cjevovod uz koridor zupanijske ceste sa sjeverne strane, sa spojevima za gospodarsku zonu,
na koji ¢e se formirati sekundarna mreza.

Pristupne prometnice locirane su oko i unutar obuhvata plana sa spojem na Drzavnu cestu,
odnosno na Autoput, lociran sjeverozapadno od razmatranog podrucja. Kanalizacijska mreza
fekalne i oborinske kanalizacije, koja ¢e biti izgradena unutar kompleksa obuhvaéenog UPU,
locirana je unutar planiranih prometnica, kojom ¢e se sve sakupliene vode odvoditi prema
uredaju za bioloSko prociS¢avanje otpadnih voda sa ispustom u upojne bunare, a oborinske
vode se usmjeravaju prema planiranom separatoru ulja prije ispusta u retencijski bazen.

Urbanizacijom razmatranog podrudja, dobiti ¢e se u konacnosti sva potrebna komunalna
opremljenost.

1.1.4. Zasti¢ene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosi

Unutar obuhvata predmetnog UPU-a nema nikakvih zasti¢enih prirodnih, kulturno-povijesnih
cjelina i ambijentalnih vrijednosti, osim kr§kog krajolika.

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podrucja (obuhvat, broj stanovnika i stanova,
gustoca stanovanja i izgradenosti)

Predmetni obuvat plana iznosi cca 16,223 ha i nalazi se na podru¢ju Grada Solina. Grad Solin
moze se okarakterizirati kao grad sa dosta izrazenim razli€itostima i neravnomjernosti i po
rasporedu stanovnistva i po rasporedu prirodnih potencijala.
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O neravnomjernosti izmedu povrSine naselja i broja stanovnika zorno svjedoli podatak da
naselje Solin pokriva 33.2% te naselje Blaca 46.0% povrSine Grada, a ostala naselja Kucine,
Mravince i Vranjic 20.8%, dok u broju stanovnika Solin sudjeluje sa 83,4%, a naselja Mravince,
Kucine i Vranjic 16,62 % stanovnika Grada Solina.

Prognoza broja stanovnika za plansku 2015.god. zasniva se na prirodnom prirastaju. Uz
zadrzavanje iste stope prirodnog prirasta i minimalne migracije planske godine grad Solin imao
bi 25000 stanovnika.

Prema poslijednjem popisu stanovniStva (2001.godine) podrucje k.o. Blaca nema stalnih
stanovnika.

1.1.6. Ocjena mogucénosti i ograni€enja razvoja u odnosu na demografske i
gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

Prometno-geografski polozaj Solina u okviru makroregije (najlak$a prirodna veza zagorskog i
obalnog prostora preko Kliskih vrata) te blizina Splita kao makroregionalnog centra odreduju
znacaj podrucja Solina kao raskrizja vaznih prometnih tokova. Posljedica ovakovog polozaja je
da su duzobalni pravci (M2-Jadranska magistrala) i pravci prema unutradnjosti (Solin-Klis)
ispresijecali prostor grada.

Podru¢jem Solina - sjevernim rubom naselja Blaca prolazi Jadranska autocesta, dionica
Perkovi¢ — Prgomet — Dugopolje - Blato na Cetini.Vazno je napomenuti da trasa ove ceste ulazi

vvvvv

striktnih mjera zastite okolisa.

Vazan razvojni resurs je zemljiSte uz Jadransku autocestu gdje ima nekoliko stotina tisuéa
metara kvadratnih raspolozivog zemljiSta za razvoj malog i srednjeg poduzetniStva (ekoloSki
prihvatljive proizvodnje, obrta, servisa i sl.), te komercijalnih sadrzaja (veleprodaja, izlozbenih
salona, trgovacki centar i raznih maloprodaja).

Proizvodno - poslovna zona Blaca predstavlja jak zamasnjak za daljnje Sirenje izgradnje
gospodarskih objekata na tom podrucju.

Sa gledista intenziteta i naCina koristenja prostora Grada Solina znacajnu ulogu buduceg
razvoja odredit ¢e razvoj prometa i infrastrukture. Kroz osnovne drzavne planske dokumente
kojima se odreduju dugorocni ciljevi prostornog i prometnog razvitka , a iskazani Strategijom
prostornog uredenja Republike Hrvatske i Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske,
podru¢je Grada Solina oznaceno je kao mjesto prolaska vaznijih koridora, drzavnih cestovnih
pravaca i to autoceste A1 kao i veze na &vor Vucevica na autocesti.

Ovim je jo§ jednom potvrden geoprometni znacaj ovog prostora, a koji svakako treba na pravi
nacin planski valorizirati i na njemu temeljiti jedan od bitnih Cinitelja budu¢eg gospodarskog
razvoja Grada Solina. Vezom na &vor Vuc€evica na autocesti ostvarilo bi se povecéanje razine
pristupaénosti, skraceno vrijeme i poveéana udobnost putovanja, a $to je sigurno jedan od
temeljnih Cinitelja ostvarenog interesa prema prostoru proizvodno - poslovne zone “Blaca” .
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1. Ciljevi prostornog uredenja opc¢inskog znacaja

2.1.1. Demografski razvoj

Naselja u Gradu Solinu mogu se podijeliti u dvije grupe. Prvoj grupi, podru¢nom i veéem
lokalnom sredistu, pripada samo naselje Solin , dok drugoj grupi, ostalim naseljima, pripadaju
sva preostala Cetiri naselja Grada: Kucine, Mravince, Vranjic i Blaca.

U razdoblju od 1981. do 1991.god. podrucje Grada Solina u cjelini pokazuje blagu tendenciju
porasta stanovnistva.

Popisom stanovnistva 1991.god. utvrdeno je da je na podrucju Grada Solina bilo 15410
stanovnika, od toga najviSe, 12575 u naselju Solin.

Prema popisu 2001.g. Grad Solin imao je 19011 stanovnika, a od toga naselje Solin 15850,
tako da je evidentno da ovo podrucje biljezi porast stanovnika u periodu od 1991. do 2001.god.
Prema poslijednjem popisu stanovniStva (2001.godine) podrucje k.o. Blaca nema stalnih
stanovnika.

Podru¢je Grada Solina karekterizira visoki prirodni prirast stanovnisStva u odnosu na drzavu i
zupaniju.Na podrucju Grada je takoder vise mladog i manje starog stanovniStva nego u Zupaniji
i drzavi.

Solin je bez sumnje razvojno sredisSte ovog prostora. Ono vezuje na svom prostoru vrijedne
poljoprivredne povrsine, prostore pogodne za smjeStaj gospodarsko poslovnih djelatnosti te
najveci dio stanovnistva. Od svih naselja Grada Solina najbolje se uklapa u razvojne procese,
a prema svojoj ulozi i polozaju ima sve preduvjete za rast i razvoj.

Demografski razvoj treba temeljiti na prirodnom prirastu stanovnistva radi:

-zadrzavanja stanovniStva na podrucjima koja su kao tradicionalno emigracijska pogodena
depopulacijskim procesima

-omogucavanja poboljSavanja obrazovne strukture i zaposlenosti na bazi sporog rasta
stanovnistva

-omogucavanja komunalnog i urbanog opremanja grada na bazi ograniCavanja nove i
ekstenzivne stambene izgradnje

Vazna Cinjenica je §to na podru¢ju predmetnog UPU-a Blaca 1 ima dovoljno prostora za
smjestaj gospodarske zone mjeSovite namjene (proizvodno-poslovne).

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Okosnica prostorno razvojne strukture na razini grada Solina ubuduée ce Ciniti razvoj malog i
srednjeg poduzetniStva, skladista, veleprodaja i maloprodaja, ekolo$ki Ciste proizvodnje-obrta,
razni servisi i poljoprivreda (turizam, eksploatacija kamena, Sport i rekreacija).

Sukladno tomu ukupno prostorno razvojna struktura u buduénosti treba tako biti formirana da
se medusobno podupiru i nadopunjuju proizvodne, skladiSne, servisne usluge s razvojem
turizma i njemu komplementarne djelatnosti.

Slobodne povrsine za izgradnju proizvodn-poslovne zone je od posebnog znacenja, a kako se
do sada pokazalo, takav pristup razvoja opc¢ine uvelike je premasio oCekivanja.

Dosadas$niji razvoj cestovne infrastrukture drzavnog i zupanijskog znacaja karakterizira bitno
vremensko kasnjenje pojedinacnih akcija u realizaciji iste, a $to je od presudne vaznosti kako
za dosadasnji tako i za buduci gospodarski razvitak Grada.
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Naime, razvoj osnovne prometne infrastrukture na podrucju obuhvata Prostornog plana
uredenja Grada Solina temelji se na Strategiji prostornog uredenja Republike Hrvatske i
Strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske, kojima je kao planskim i razvojnim
dokumentima na razini drzave naglasen razvoj cestovne infrastrukture kroz izgradnju
autocesta, poluautocesta i brzih cesta na osnovnim drzavnim pravcima.

U obuhvatu plana nema znacajnije prometne infrastrukture. Sjevernim rubom obuhvata pruza
se nakategorizirana prometnica, poljski put. Ova prometnica koristi se za ekstenzivan
kamionski promet i odrzava se za potrebe osiguranja kolnog pristupa postrojenju asfaltne baze.
Intezivno je koriStena tijekom izgradnje autoceste kao gradiliSni put.

Nekategorizirana prometnica — poljski put prema istoku ostvaruje vezu na Zupanijsku cestu Z-
6115, a preko nje posredno vezu na drzavnu cestu D-511 (Konjsko — Donji Mug).

Prema zapadu denivelirano prolazi autocestu ispod vijadukta ,Vinokop® i dalje se pruza kao
poljski put do gospodarske zone Blaca i dalje do zone &vora Vucevica.

Temeljni elementi buduce gospodarske strukture su proizvodne, preradivacke i zanatske radne
djelatnosti srednjeg i manjeg mjerila.

Pored toga u cilju oplemenjivanja postojec¢ih potencijala i uno$enja novih tehnologija, novih
razvojnih i poslovnih filozofija, otvaranja novih trziSnih moguénosti nuzno je stvarati poticajnu
klimu i za priliev inozemnog kapitala kroz izravna ulaganja. Tu moguénost treba iskoristi i za
ulaganja u nove projekte i nove djelatnosti koje se ne sukobljavaju s temeljnim razvojnim
opredjeljenjima.

Prostorna struktura na mikro razini zahtjeva prije svega daljnji razvoj i izgradnju interne uli¢ne
mreze koja je izvan centra grada nedovoljno razvijena i predstavlja prepreku svakoj buduéoj
izgradniji.

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

- Promet

U obuhvatu plana nema znacajnije prometne infrastrukture. Sjevernim rubom obuhvata pruza
se nakategorizirana prometnica, poljski put. Ova prometnica koristi se za ekstenzivan
kamionski promet i odrzava se za potrebe osiguranja kolnog pristupa postrojenju asfaltne baze.
Intezivno je koriStena tijekom izgradnje autoceste kao gradiliSni put.

Nekategorizirana prometnica — poljski put prema istoku ostvaruje vezu na Zupanijsku cestu Z-
6115, a preko nje posredno vezu na drzavnu cestu D-511 (Konjsko — Donji Mug).

Prema zapadu denivelirano prolazi autocestu ispod vijadukta ,Vinokop® i dalje se pruza kao
poljski put do gospodarske zone Blaca i dalje do zone &vora VucCevica.

Na kategoriziranoj prometnoj mrezi planiraju se znacajniji zahvati. U tijeku je izrada projektne
dokumentacije spojne ceste ¢vor ,Kambelovac* &vor ,Vulevica“. Ova prometnica biti ¢e
najkrac¢a cestovna poveznica konglomeracije Split-Solin-Kastela na autocestu A-1 i bitno skratiti
duljine putovanja prema odrediStima zapadnije. lzgradnjom ove prometnice duljine cca 8 km
prostor Vucevice postati ¢e gospodarski konkurentan. Time ¢e se stvoriti preduvjeti za
izmjeStanje gospodarskih sadrzaja iz obalnog prostora i osloboditi vrijedni prostorni resursi uz
obalu.

S tim u svezi uskladeni su i planovi gospodarskog razvitka grada Solina i susjednih gradova i
opcina.
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Planirana je izgradnja zaobalne longitudinalne prometnice koja bi povezivala planirane
gospodarske sadrzaje na Sirem podrucju Vuc€evice na teritoriju Grada Solina i Kastela i Opcina
Klis, Lecevica i Primorski Dolac. Planirana prometnica na prostoru gospodarske zone Blaca 2
pruzala bi se koridorom postojeéeg poljskog puta.

- Elektroenergetika

Na osnovu planiranih urbnisti¢kih kapaciteta procijenilo se perspektivho vrSno opterecéenja
radne zone u cijelini.

Procjena vrSnog opterecenja na podruc¢ja UPU-a iznosi:
Pvu = 1.560,0 kW

Na osnovu procjene vrsnog optereCenja zone odreduje se potreban broj trafostanica 10(20)/0,4
kV prema formuli:

. P, 3 1,560
P xcospx f.  1000x0,95x%0,9

=2,05=2TS

Za napajanje planiranih potroSa¢a na podru¢ju UPU-a potrebno je izgraditi 2 (dvije)
trafostanica, instalirane snage 1000 kVA.

Planirane trafostanice su tipa “gradska”, opremliene prema tipizaciji HEP-a D.P.
“Elektrodalmacije “Split. Lokacije trafostanica ¢e se izdvojiti na posebnim parcelama minimalnih
dimenzija 7x6 m2.

Za napajanje elektricnom energijom radne zone ,Blaca 2 izgraditi ¢e se dva kabela 20(10) kV
koji ¢e se poloziti od ,Radne zone Blaca“ do“Radne zone Blaca 2°. Kabeli ¢e se spojiti po
sistemu ulaz-izlaz na planirani kabel 20(10) kV izmedu trafostanica 10-20/0,4 kV ,Blaca 3“ i
.Blaca 4“. Napajanje ove Radne zone kao i Radne zone Blaca biti ¢e iz planirane trafostanice
110/20(10) kV ,Vudlevica“. Trasa kabela ¢e i¢i uz planiranu pristupnu prometnicu &vor Vucevica
— Radna zona Blaca — Radna zona Blaca 2.

Sve kabelske veze 20(10) kV izvesti ¢e se tipskim kabelom 20 kV tip XHE 49A 3x1x185 mm2.
Napajanje elektricnom energijom planiranih objekata vrsiti ¢e se iz planiranih trafostanica 10-
20/0,4 kV tipskim kabelima 1kV, XP 00-A 4x150 mm2. Kabeli ¢e se poloziti direktno iz
trafostanice do kabelskih razvodnih ormara (KRO) koji ¢e biti locirani uz rub parcela, odnosno
do glavnih razvodnih ormar (GRO) u objektima . Trase kabela ¢e i¢i u nogostup pristupnih ulica
unutar plana do predmetnih objekata.

Rasvjeta cesta unutar zone napajati ¢e se iz planiranih trafostanica 10-20/0,4 kV preko
kabelskih razvodnih ormara javne rasvjete (KRO-JR). Koje ¢e trafostanice napajati javnu
rasvjet ovisiti ¢e o dinamici realizacije plana, odnosno izgradnje prometnica. KRO-javne
rasvjete napajati ¢e se iz trafostanice kabelom 1 kV tip PP 00-A 4x150 mm2 , a za rasplet iz
ormara do kandelabera koristiti ¢e se kabeli 1 kV tip PP 00-A 4x25 mm2.Tip i vrsta
kandelabera i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit ¢e se prilikom izrade
glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica.

- Vodovod i kanalizacija
Buduci da je prostor komunalno neopremljen, cilj je izrade plan i prostornog uredenja planirani
prostor komunalno opremiti.

2.1.4. Ocuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

Kako je cilj izrade svakog plana stvaranje preduvjeta za $to brzim i ravnomjernijim razvojem
podru¢ja za koje se izraduje, a to u pravilu znadi vecu koncentraciju ljudi, raznih sadrzaja i
aktivnosti, za ocCekivati je da dode do ugrozavanja prirodne sredine, emisije Stetnih tvari u
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okoli§, oneciS¢enja voda, prenamjene Sumskog i poljoprivrednog zemljiSta, uniStavanja
graditeljskog naslijeda i sl.

Iz toga razloga radi oCuvanja ekoloSke stabilnosti prostora i unapredenja Covjekova okoliSa
treba prvenstveno zastititi i racionalno koristiti prostor kako bi mu se osigurao odrziv razvitak.
To u prvom redu znaci oCuvanje i racionalno koristenje prirodnih resursa jer se upravo na
njihovom potencijalu u pravilu temelji razvoj promatranog kao i Sireg gravitirajuéeg prostora.
Zbog toga koriStenje prirodnih resursa treba provoditi krajnje pazljivo, ravnomijerno i
uravnotezeno. Razvojne djelatnosti stoga treba planirati na nacin da prednost imaju one koje
unapreduju i Stite okoli§, a ujedno su prilagodene kako prirodnim tako i ljudskim moguénostima
prostora.

2.2. Ciljevi prostornog uredenja naselja odnosno dijela naselja

2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora u odnosu na postojeci i planirani
broj stanovnika, gusto¢u stanovanja, obiljezja izgradene strukture, vrijednost i
posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Racionalno koristenje prirodnih izvora postic¢i ¢e se oCuvanjem i odrzivim koriStenjem prirodnih
resursa- Suma i tla.

Posebno je za napomenuti sa hidroloSkog aspekta Grada Solina, da se iskoriStavanje svih
prirodnih izvora mora provoditi na nacin da ne uzrokuje oneciscenje. U tom smislu racionalno
koristenje kako prirodnih izvora tako i prostora u cijelosti od iznimne je vaznosti i mora biti
provedeno na nacin da se ne ugrozi ekoloSka stabilnost.

Suvremena demografska kretanja, ne samo kod nas ve¢ i u razvijenom svijetu jos viSe,
karakterizira usporavanje demografskog rasta, postupnog starenja stanovniStva, smanjivanja
broja ¢lanova u obitelji, odnosno kuc¢anstava itd.

Takve tendencije ne zaobilaze i ne¢e zaobiéi u buduénosti ni prostor Splitsko dalmatinske
zupanije i Grada Solina.

2.2.2. Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

Radi unapredenja stanja komunalne infrastrukture poradilo se je na razvoju svih vidova
infrastrukture od elektrike do odvodnje, kod ¢ega se vodilo raCuna da se podrucje Grada nalazi
u | i Il zoni sanitarne zastite izvorista rijeke Jadro te da je iz toga razloga potrebno odvodnju
rieSavati zatvorenim i vodonepropusnim kanalizacijskim sustavom, a oborinske vode sa
prometnica takoder odvesti nepropusnim kanalizacijskim sustavom izvan slivnoga podrucja.
Zona ¢e kroz svoj razvoj dobiti mrezu za elektroopskrbu, telefoniju te, tako i za vodu i odvodnju.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1. Program gradnje i uredenja prostora

Svakako, najvaznije je poticati inicijative pojedinaca, gospodarskih i drugih subjekata, kao i svih
onih Cije ideje i projekti doprinose ozivljavaniju i razvitku gospodarstva i time rjeSavaju probleme
nezaposlenih, stvaranja novih vrijednosti i podizanja zZivotnog standarda.

Planirani razvoj cestovne infrastrukture, a osobito dionice Solin-Klis te buduée obilaznice
gradova Splita i Solina, imaju osobito znacenje glede prostornog razvoja i intenziteta koristenja
prostora ne samo Grada Solina vec i Sire.

Predmetnim Planom nisu obuhvacene ceste nadmjesnog znacaja.

3.2. Osnovna namjena prostora

Osnovna namjena ove zone su gospodarske djelatnosti; proizvodne i poslovne (IK), uz temeljni
uvjet da ne proizvode Stetne utjecaje na okoli§ koji predstavlja zonu stroge sanitarne zastite
izvoridta Jadra.

Temeljni kriterij prihvatljivosti neke proizvodne djelatnosti u ovoj zoni je postivanje svih
ograni¢enja koja slijede iz osjetljivosti zastitne zone izvorista rijeke Jadro.

U tom smislu je uvjet za izdavanje lokacijske dozvole izrada studije kojom se utvrduju
hidrogeoloSka i ostala relevantna obiljezja konkretne mikrolokacije, te propisuju detaljni uvjeti
zastite obzirom na vrstu djelatnosti koja se predlaze.

Gospodarske zone su podrucja koja se namjenjuju proizvodnim (industrijskim, zanatskim) ili
poslovnim (trgovackim, servisnim, skladiSnim) djelatnostima koje zahtjevaju vece povrsine,
posebnu prometnu i drugu infrastukturu, te ne proizvode viSe nivoe buke i onecis¢enja od onih
prihvatljivih za mijeSanje sa ostalim funkcijama naselja.

U ovoj zoni primarna namjena znaci proizvodne i zanatske djelatnosti koje ne zagaduju okolis,
srvise, skladista, trgovacke prostore, robne kuce i trgovaCke centre, skladiSne prostore, te
poslovne, uredske, usluzne i slicne sadrzaje. Na ovim povrS§inama mogu se graditi i
ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu, javne garaze, Sportske povrSine, gradevine
javne i drustvene namjene.

U ovoj zoni je isklju¢ena stambena namjena.

Podrucje naselja planirano je prostorno planskom dokumentacijom viseg reda PPU-a Grada
Solina.

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrsina

Veli¢ina predmetnog obuhvata iznosi cca 16,22 ha, a od toga na osnovnu gospodarsku
namjenu (IK) cca 12,09 ha, Sto iznosi 74,57% cijele zone. Ostatak povrSine su javne prometne
povrSine, zastitne zelene povrSine (Z), infrastrukturne gradevine (separator ulja i masti) i
trafostanice.

GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNO-POSLOVNA (IK)
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Prostorni pokazatelji, koji su diktirani Prostornim planom uredenja Grada Solina prenose se i na
predmetni plan te idu kako slijedi:

- Minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 800 m2.

- Maksimalna visina gradevina je 9,5 m, uz iznimku tehnoloski uvjetovanih dijelova i
uredaja za potrebe proizvodne - industrijske djelatnosti (u kojima se ne moze stalno
boraviti) koji mogu biti i visi.

- Maksimalna izgradenost gradevne Cestice (kig) je 40%.

- Minimalna udaljenost gradevine od granice susjedne Cestice je 4,5 m.

- Minimalna udaljenost od regulacijskog pravca je 5 m.

- Minimalno 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao zelena povrsina
(travne kocke se ne smatraju zelenom povrsinom), pri Eemu obvezno treba ozeleniti
rub Cestice prema prometnoj povrsini.

- Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu javne
namjene minimalne Sirine kolnika 5,5 m.

ZASTITNE ZELENE POVRSINE (2)

Zastitna zelena povrSina odredena odredena je u svrhu oCuvanja i oplemenjivanja dijela
prostora, a obzirom na konfiguraciju terena, nije ni moguca gradnja.

Treba napomenuti da su programom gospodarenja Hrvatskih Suma obuhvacéene Cestice dio
6605/1, 6607, 6608.

3.4. Prometna i ulicna mreza

Prometna mrezZa

Planirana prometna mreza temelji se na prometnoj koncepciji kojom je sagledan Siri prostor
platoa Vucevice s aspekta:

= izgradene prometne infrastrukture,

= planiranih zahvata na kategoriziranoj prometnoj mrezi

= prostorno-planske dokumentacije gradova Solina i Kastela i opcina Klis i Prgomet.
Gospodarski sadrzaji na platou Vucevice planirani su kao niz manjih gospodarskih zona koje

zasebno Cine funkcionalne gospodarske cjeline. Ove zone povezivala bi prometnica locirana
rubno u odnosu na pojedine zone. Ovom prometnicom ostvarila bi se:

* zaobalna longitudinalna komunikacija na potezu Konjsko — Prgomet, odnosno
longitudinalna zaobalna veza izmedu D-511, Z-6098 i Z-6112,

* veza gospodarskih sadrzaja na autocestu A-1, a preko spojnih cesta cvorista i na
drzavnu D-8 i Zupanijsku cestu Z-6115,

= omogudila bi se interna komunikacija izmedu pojedinih gospodarskih cjelina,
= stvorio infrastrukturni koridor za povezivanje pojedinih gospodarskih zona.

Ovu prometnicu moguce je parcijalno realizirati po dionicama, na nacin da one vezom na neke
od spomenutih kategoriziranih prometnica predstavljaju prometnu cjelinu.

U izradi prijedloga prometne mreze u obuhvatu UPU-a, tezilo se zadovoljenju slijedecih
ciljeva:

= da se sagleda Sira prometna mreza, te da se zahvati na prometnoj mrezi u obuhvatu
plana uklope u Sire promisljanje prometne mreze,
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= da buduéa prometna mreza zone zadovolji potrebe internog prometa u skladu s
planiranim sadrzajima,

= da se osigura kvalitetan kolni priklju¢ak svim sadrzajima i korisnicima zone,

= da se mreza funkcionalno rijeSi na nacin da se prethodno izneseni ciljevi ostvare s
minimalnlm investicijskim zahvatima na prometnoj infrastrukturi.

Prometnica os 1, koja se pruza sjevernom granicom obuhvata gospodarske zone Blaca 2, dio
je prethodno spomenute longitudinalne prometnice. U obuhvatu plana je prometnica u duljini
cca 710 m. Pruza se sjevernom granicom obuhvata zone koja koincidira sa pruzanjem granice
katastarske opcine odnosno administrativhe granice Grada Solina.

Prometnica oznake os 1 pruza se Sirim koridorom postojece nekategorizirane prometnice u
povolinim topografskim i prostornim uvjetima, koji omoguéavaju njenu rekonstrukciju u
suvremenu prometnicu koja ¢ée zadovoljavati planirane gospodarske i prometne potrebe.
Planirana je kao rubna prometnica kojom se vodi tranzitni promet, a na koju se zona povezuje
preko dva prikljucka.

Priklju€ci su na medusobnoj udaljenosti od cca 390 m. Isto€ni priklju¢ak ima dodatni trak za
lijevo skretanje na glavnom pravcu u skladu s dominantnim prometnim tokovima. U tezistu
zone, na pola puta izmedu dvaju priklju¢aka locirana su autobusna ugibaliSta za oba smjera, sa
popre¢nom pjeSackom komunikacijom prema osi 2.

Os 1 polozena je u tlocrtno u pravcu, a penje se kontinuiranim usponom sa dominantnim
uzduznim nagibom >1.0%. Trasirana je u nasipu kako bi se kota prometnice visinski uskladila
sa oCekivanim kotama platoa na parcelama uz juzni rub prometnice.

Na dijelu gdje prometnica grani¢i s planiranim gospodarskim sadrzajima planiran je pojas
zastitnog zelenila Sirine 5.0 m.

Osnovni profil prometnice uskladen je s Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste
izvan naselja moraju udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa NN 110/01. Odabran je tipski
profil za prometnice 2. kategorije za Vr=70 km/h koiji je Sirinom prilagoden prometovanju teskih
vozila. Sirina voznog traka iznosi 3.00 m, rubnog traka 0.30 m, ukupna Sirina kolnika 6.60 m, a
Sirine bankine i berme 1.20 m.

Os 2 je prometnica koja povezuje oba priklju¢ka na os 1 i sa njom ¢ini prometni prsten.
Pruzanje prometnice definirano je postojecom parcelom asfaltne baze, te topografijom terena
uz juznu granicu obuhvata zone.

Sredisnji dio osi 2 pruza se u podnozju padine rubom platoa i parcele asfaltne baze, paralelno
saosi1.

Pocetak i kraj osi 2 polozeni su okomito na os 1, zapadni rubom parcele asfaltne baze, a isto¢ni
na nacin da preostali dio zone dijeli na dvije parcele jednake povrsine.

Uze zone priklju¢aka rastere¢ene su od kolnih priklju¢aka parcela i pjeSackih komunikacija.
SredisSnji dio osi 2 poloZen je u dugom pravcu. Uzduzni nagib prati teren i ne prelazi 4.2%.
Dominantan uzduzni nagib iznosi 0.50%. Uz lokacije kolnih priklju¢aka planirani su i pjeSacki
ulazi koje povezuje pjeSacki plo¢nik. Prometnica je planirana s kolnikom Sirine 7.0 m, obostrano
oiviena rubnjacima. PjeSacki plo¢nik planiran je s jedne strane prometnice i to unutarnje strane
prometnog prstena.

PjeSatka komunikacija povezuje os 1 i os 2, odnosno autobusna ugibalista na osi 1 sa
pjeSackom komunikacijom unutar zone. Predvidena je kao kolnopjeSacka veza u pravcu Sirine
4.0 m. Tehni¢kim elementima udovoljava interventnom pristupu vozilima, a moze se Koristiti i
kao infrastrukturni koridor.

Promet u mirovanju

Planom uredenja povrSine za zadovoljenje prometa u mirovanju planirane su unutar planiranih
gradevnih parcela.

3.5. Komunalna infrastruktrna mreza

- Elektoenergetika

UPU-a BLACA 2- GRAD SOLIN 29



ARCHING T.D. 27/08

Za napajanje elektricnom energijom planiranih objekata potrebno je izvrsiti sljedece:
Izvrsiti izgradnju 2 (dviju) trafostanica 10(20)/0,4 kV: instalirane snage 1000 kVA.

Izgraditi kabelski rasplet niskog napona svih trafostanica 10(20)/0,4 kV na podru¢ju DPU-a
tipskim kabelom 1 kV , PP 00A 4x150 mm2.

Izgraditi javnu rasvjetu na glavnim i opskrbnim prometnicama.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju na slijedece
uvjete:

- gradevinska Cestica predvidena za trafostanice mora biti minimalno 7x6m sa omoguéenim -
prilazom kamionima, odnosno dizalici.

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrSini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika
dubina je 1,2m.

- Sirina kabelskih kanala ovisi 0 broju i naponskom nivou paralelno polozenih kabela.

- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlate kroz PVC cijevi promjera $110,
®160, odnosno $200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

- prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze uzemljivacko
uze Cu 50mma2.

Elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice stranom
suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi
obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za medusobno krizanje s
tim da kut krizanja ne smije biti maniji od 45°

- Telekomunikacije

Razvoj telekomunikacijske infrastrukture na podru¢ju obuhvata UPU-a zone temelji se na
Prostornom planu uredenja opcine.

Povezivanje planirane zone na postojecu DTK treba izvrsiti u najblizem kabelskom zdencu
postojecem UPS-u.

Kao podloga za procjenu potrebnih telekomunikacijskih prikljuaka ovog plana koriste se
podaci o planiranim sadrzajima Urbanistickog plana zone Blaca 2 u opcini Solin.

Na osnovu urbanisti¢kih kapaciteta, veliCine zone i oCekivanih sadrZaja pretpostavljena je
potreba za 120 telekomunikacijskih prikljuCaka. Navedeni broj je orjentacioni.

Planirana je DTK koja omogucava polaganje kabela potrebnih kapaciteta, bilo s bakrenim
vodi¢ima ili svjetlovoda, te za ostale potrebe zone (TV, semafori, informatika i sl.).

Svi moguci glavni pravci su planirani sa 2 x PVC ® 110 mm i 4 x PEHD ® 50 mm.
Na évornim mjestima su predvideni kabelski zdenci.
Uvod za objekte je planiran sa 2 x PEHD ® 50 mm.

Planirani zdenci su predvideni u nogostupu na suprotnoj strani od elektroenergetskih vodova
gdje je god moguce, narocCito onih za napon 10(20) kV.Ako se taj uvjet ne moze postic¢i treba
primjeniti minimalno dozvoljene udaljenosti pri paralelnom polaganju.

Planirani zdenci trebaju biti odgovaraju¢ih dimenzija tipa MZ-D (0,1,2,3) koji ¢e se definirati
glavnim projektom, a nosivost poklopaca mora biti 150 kN ili 400 kN.

Ako se oCekuje promet teSkih motornih vozila treba predvidjeti poklopac 400 kN.
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Telefonske instalacije u objektima treba grupirati kroz usponske kolone stubista na izvodni
ormari¢ objekta. Na isti nacCin izvesti izgradnju TV instalacije objekta, odgovaraju¢im
koaksijalnim kabelima.

Iz kuénog uvodnog ormari¢a TKO za spoj sa vanjskim cijevima promjera 50 mm, ugraditi cijevi
promjera ® 40 mm.

Cjelokupna kabelska TK mreza ¢e se polagati u PVC i PEHD kanalizacijske cijevi.
-Vodovod

Planirana gospodarska zona snabdijevati ¢e se iz planiranog vodoopskrbnog sustava Blaca sa
priklju¢kom na planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod lociran sa sjeverne strane
Autoputa. Ovaj cjevovod je sastavni dio vodoopskrbnog sustava crpilita na Krki, a planirano je
povezivanje sa vodoopskrbnim sustavom izvorista Rude.

Radi postizanja dnevnog i sathog izravnanja potroSnje vode i osiguranja redovitog dotoka vode
u vodoopskrbnu vodovodnu mrezu potrebno je izgraditi vodospremu odgovarajuceg kapaciteta i
kote dna, koja za planiranu zonu iznosi 400.00 m.n.m. RaspoloZivi tlak u mreZi zadovoljavao bi
potrebni tlak prema pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara ( NN 08/06 ) .

Usvojena je vodovodna mreza prestenastog tipa, koja omoguéuje bolju sigurnost snabdijevanja
potro$aca, sa ugradenim poZarnim hidrantima rasporedenih prema vrijedec¢em pravilniku.

Trasa vodovoda locirana je u prometnicama, na udaljenost 1.00 m od rubnjaka, a minimalna
dubina ukopavanja iznosi minimum 1.00 m racunajuci od tjemena cijevi do nivelete prometnice.
Minimalni presjek cijevi iznosi 100 mm, koji zadovoljava istovremeni rad dvaju hidranata.

Predvidene su okrugle cijevi koje zadovoljavaju radni tlak od 10 bari. Cijevi se polazu na
posteljicu od pijeska i zatrpavaju sitnozrnim neagresivnim materijalom do 30 cm iznad tiemena
cijevi. Prije zatrpavanja, trebaju se ispitati na odgovarajuéi tlak.

U ¢&vorovima treba ugraditi fazonske komade od lijevanog Zeljeza unutar armiranobetonskog
okna, pokrivenog plo¢om sa otvorom iznad kojeg dolazi lijevano Zeljezni poklopac 600x600
mm.

-Kanalizacija

Urbanisti¢kim Detaljnim planom uredenja predloZzeno je rjeSenje kanalizacijske mreze sa
usvojenim razdjelnim sistemom. Kanalizacijska mreza nije izgradena, te se prihvat otpadnih
voda moze u prvoj fazi izgradnje rjeSavati izgradnjom nepropusnih septika za objekte do 10 ES
sa osiguranim sistemom praznjenja i odvodom . Za objekte sa viSe od 10 ES predvida se
izgradnja uredaja za bioloSko proci§¢avanje uz higijenizaciju fekalnih otpadnih voda i dispoziciju
istih putem upojnih bunara uz zadovoljenje propisanih parametara ispustanja prema zoni
sanitarne zastite u kojoj se objekt nalazi.

Za prihvat oborinskih voda pojedinih parcela koristit ¢e se upojni bunari u koje ¢e se upustati
Ciste oborinske vode sa krovova, dok ¢ée se sa prometnih povrSina prethodno propustiti kroz
separator ulja.

Idejnim rjeSenjem kanalizacijske mreze razmatranog podrucje, otpadne vode spojiti ¢e na
planirani uredaj za bioloSko proci§¢avanje, lociran na sjeveroistoénom dijelu obuhvata plana.
Sve sakupljene vode gravitiraju krajnjem sjeveroistoCnom dijelu kompleksa, te se sve vode
gravitacijski dovode do uredaja. Ovim rjeSenjem bi se otpadne vode gospodarske zone dovele
do uredaja za bioloSko procis¢avanje otpadnih voda, Cije ¢e se prociS¢ene vode odvesti u
upojne bunare, &ijem dimenzioniranju trebaju predhoditi geoistrazni radovi. Dio prociS¢enih
voda mogao bi se koristiti za zalijevanje zelenih povrSina.

Dio otpadnih voda iz pogona sa vec¢im zagadenjima, moraju ugraditi predtretman otpadnih voda
i dovesti ih na nivo kvalitete otpadnih gradskih voda prije priklju¢enja na vanjske odvodne
kanale.
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Ostale oborinske vode sa prometnih povrSina ¢e se sakupiti planiranom mrezom kanala i
dovesti do najnize toCke kompleksa obuhvaéenog UPU-a, a dalje ¢e se prolaskom kroz
separator ulja upustiti u retenciju. Na glavnom dovodnom kanalu predviden je separator ulja i
masti, prije planiranog ispusta u retenciju. Vode sa krovnih povrsina treba upustati u zelene
povrsine putem upojnih bunara i drenaznih kanala.

Trase paralelnih kanala za oborinsku i fekalnu kanalizaciju locirani su u osi prometnice, na
razli¢itim dubinama. Oborinski kanal je polozen pli¢e sa minimalnom dubinom ukopavanja 1.50
m, racunajuéi od tjemena cijevi do nivelete, dok ta dubina za fekalni kanal iznosi 1.80 m.

Zbog povoljnijih priklju¢aka na fekalnu kanalizaciju, cijev je polozena za cca 30 cm nize od dna
oborinskog kanala, sa minimalnim razmakom izmedu vanjskih stijenki kanala 30 cm.

Kanali za odvod fekalnih voda predvideni su od okruglih cijevi sa kvalitetnim spojevima, §to nam
daje maksimalnu sigurnost vodonepropusnosti kanala, uz obvezatno ispitivanje na
vodonepropusnost.

Oborinski kanali izgradit ¢e se takoder od okruglih cijevi sa spojnicama, koji se polazu na
odgovaraju¢u podlogu.

Na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i duzim dionicama treba ugraditi revizijska okna
pokrivena armiranobetonskom plo€om sa otvorom 600 mm, iznad kojeg dolazi lijevano zeljezni
poklopac. U okna se takoder ugraduju penjalice.

3.6. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina

3.6.1. Uvjeti i nacin gradnje

Sto se ti¢e prostronih parametara, dozvoljeni max. koeficijent izgradnosti iznosi 0.4, a max.
visina 8m. Minimalna udaljenost gradevine od granice parcele iznosi 4.5 m, vidljivo prema
grafickom prilogu br. 4 "Nacin i uvjeti gradnje".

Planirane namjene imat ¢e ograni¢enje da ne proizvode tehnoloske otpadne vode ukljuCujudi i
rashladne, da ne zagaduju zrak, ne prouzrokuju vecu buku od dozvoljene te ne ispustaju
opasne tvari u plinovitom ili krutom stanju. To znaci da treba poticati izgradnju objekata sa tvz.
Cistim tehnologijama a sve ostale zabranijivati, strogo propisati nacin rjeSavanja otpadnih voda,
zabraniti nekontrolirano deponiranje svih vrsti otpada na vlasni¢kim parcelama kao i na divljim
deponijima, iznaci nacine kontroliranja uporabe umjetnih gnojiva na poljodjeljskim povrSinama i
tome sli¢no.

Na gradevinskoj Cestici treba osigurati smjestaj vozilima u mirovanju prema slijedeéim
normativima:

namjena gradevine Potreban broj PGM na 100m2 GBP2
Gospodarska, industrija 1,5

Gospodarska, zanatska 2

Gospodarska, skladiSna 1

Poslovna,javna 4

(banke,agencije...)
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Poslovna, uredi 2

Poslovna, trgovacka do | 2/100m2 prodajne povrSine

200m2 prodajne povrsine

Poslovna,trgovacka 200- | 3/100m2 prodajne povrSine

500 m2 prodajne povrsine

Poslovna, trgovacka vise | 4/100m2prodajne povrSine
od 500m2 prodajne

povrsine

BRP2 - ukupna (brutto) povrSina gradevine bez povrSina namijenjenih smjestaju vozila u
mirovanju

3.6.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i
ambijentalnih cjelina

Unutar obuhvata predmetnog UPU-a nema nikakvih zasti¢enih prirodnih, kulturno-povijesnih
cjelina i ambijentalnih vrijednosti, osim krskog krajolika.

3.7. Sprecavanje nepovoljna utjecaja na okolis

Svojom brojnosc¢u i samom c¢injenicom fiziCke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana,
elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose opc¢em koristenju i oblikovanju prostora,
koje nazalost nikakvim mjerama nije moguce potpuno eliminirati, ve¢ ih je primjenom
odgovarajuc¢ih tehnologija i tehnickih rijeSanja moguée svesti na manje i prihvatljivije iznose, sto
je primjenjeno i u ovom rjeSenju sustava elektroopskrbe u maksimalno moguc¢em opsegu.

U tom kontekstu mogu se navesti najvaznije mjere sprieCavanja nepovoljna utjecaja na okolis:

Niti jedan od postojecih i planiranih elektroprivrednih objekata na podrucju ove opéine nije iz
skupine tzv. aktivnih zagadivaca prostora.

Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova nn (1kV) viSestruko se poveéava
sigurnost napajanja potroSaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja
se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okolis.

Primjenom kabelskih radvodnih ormariéa (KRO) i kabelskih prikljuénih ormari¢a (KPO)
izradenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljSava vizualna prihvatljivost
i povecava sigurnost od opasnih napona dodira.

Trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku kucice adekvatno arhitektonski oblikovane i
uklopljene u okolis. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba
adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okoli$ ( buka, zagrijavanije, vibracije, pozar i
sl.).

Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno
uzemljiti i izvrSiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale
potencijalne opasnosti za ljude i zivotinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.
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Predvidene su mjere nepovoljnog utjecaja na okolis. Kanalizacija fekalna od tretiranog podrucja
obuhvaéenog UPU-om spaja se na uredaj za prociS¢avanje otpadne vode. Sam uredaj odredit
¢e se ekoloskom studijom.

Oborinska kanalizacija unutar podrucja obuhvacenog UPU-om tretira se preko separatora za
naftne derivate i upusta u teren.

Obije trase kanalizacija; fekalne i oborinske vode se trupu novo predvidenih prometnica, kao i
dijelom u staroj cesti.

S obzirom na kriterij ekoloSki negativnhog utjecaja komunalnog sustava na okolis, objekti
spomenutog sustava su zatvorenog tipa i uz redovito i kvalitetno odrzavanje, moze se postici
kvalitetna zastita od nepovoljnih utjecaja na okolis.

Kanali koji odvode oborinske vode sa vecih parkirnih povrSina su zatvorenog tipa sa
mogucénosScu zagadenja okolisa , zbog Cega se prije prikljuka na odvodni kanal ugraduju
separatori radi spreCavanja zagadenja okoliSa.

Ovim zahvatima u prostoru uz adekvatno odrzavanje, posti¢i ¢e se kvalitetna zastita od
nepovoljnih utjecaja na okolis.
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B. 1ZVOD IZ DOKUMENTA SIREG PODRUCJA

Prostornim planom grada Solina (Sluzbeni glasnik Grada Solina, broj 4/06 i 4/08) i Programom
mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Solina (Sluzbeni glasnik Grada Solina, broj 6/06)
utvrdena je obveza izrade Urbanistickog plana uredenja ,Blaca 2" , Cija je izrada zapocela po
potpisu ugovora i dostavi potrebne dokumentacije izradivacu Plana, ukljucivo i izradu i dostavu
topografsko - katastarske podloge za podrucje obuhvata u digitalnom vektorskom obliku.
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C. STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE
PROSTORNO PLANSKA RJESENJA

Za potrebe Urbanisti¢kog plana uredenja ,Blaca 21 nisu izradivane posebne podloge na kojima
se temelji prostorno plansko rjeSenje. RjeSenje se temelji na analizi postojeceg stanja,
prostornih planova Sireg podrucja i zahtjeva pravnih osoba s posebnim ovlastima i tijela drzavne
uprave.
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D. ZAHTJEVI | MISLJENJA
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E. 1ZVJESCA O PREDHODNOJ | JAVNOJ RASPRAVI
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F. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA
PROSTORNOG PLANA
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G. SAZETAK ZA JAVNOST

1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Industrijska i poslovna zona Blaca 2 smjeStena je uz sjevernu granicu Grada Solina, u zaledu,
juzno od autoceste A-1.

Odabir lokacije gospodarske zone potrebno je sagledavati kroz Cinjenicu da se na lokaciji
planirane zone nalazi postrojenje asfaltne baze. Kroz planiranu gospodarsku zonu legalizira se
postojece stanje i koriste postojeci resursi (infrastruktura), za Sirenje gospodarskih sadrzaja uz
postojecu asfaltnu bazu.

U obuhvatu plana nema znacajnije prometne infrastrukture. Sjevernim rubom obuhvata pruza
se nakategorizirana prometnica, poljski put. Ova prometnica koristi se za ekstenzivan
kamionski promet i odrzava se za potrebe osiguranja kolnog pristupa postrojenju asfaltne baze.
Intezivno je koriStena tijekom izgradnje autoceste kao gradiliSni put.

Nekategorizirana prometnica — poljski put prema istoku ostvaruje vezu na Zupanijsku cestu Z-
6115, a preko nje posredno vezu na drzavnu cestu D-511 (Konjsko — Donji Mu¢).

Prema zapadu denivelirano prolazi autocestu ispod vijadukta ,Vinokop® i dalje se pruza kao
poljski put do gospodarske zone Blaca i dalje do zone &vora Vucevica.

Na kategoriziranoj prometnoj mreZi planiraju se znacéajniji zahvati. U tijeku je izrada projektne
dokumentacije spojne ceste C¢vor ,Kambelovac* &vor ,Vucevica®. Ova prometnica biti ¢e
najkraca cestovna poveznica konglomeracije Split-Solin-Kastela na autocestu A-1 i bitno skratiti
duljine putovanja prema odrediStima zapadnije. lzgradnjom ove prometnice duljine cca 8 km
prostor Vucevice postati ¢e gospodarski konkurentan. Time ¢e se stvoriti preduvjeti za
izmje&tanje gospodarskih sadrzaja iz obalnog prostora i osloboditi vrijedni prostorni resursi uz
obalu.

S tim u svezi uskladeni su i planovi gospodarskog razvitka grada Solina i susjednih gradova i
opéina.

1.2. Prostorno razvojne znacajke
Razvojnu znacajku protora predvida u najvecoj mjeri neposredna blizina autoceste A-1.

Planirana je izgradnja zaobalne longitudinalne prometnice koja bi povezivala planirane
gospodarske sadrzaje na Sirem podrucju Vucevice na teritoriju Grada Solina i Kastela i Op¢ina
Klis, Lecevica i Primorski Dolac. Planirana prometnica na prostoru gospodarske zone Blaca 2
pruzala bi se koridorom postojeceg poljskog puta.

Zona cCe dobiti na znacaju realizacijom planiranih spojnih cesta izmedu navedenih cestovnih
koridora.

2. Uvjeti odredivanja i razgrani€avanja povrsina javnih i drugih namjena

Uvjeti za odredivanje koriStenja povrSina javnih i drugih namjena su:

- temeljna obiljezja prostora i ciljevi razvoja ovog dijela Grada,
- valorizacija okolne postojece prirodne i izgradene sredine,
- racionalno koristenje prostora i okolisa
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- planirani kapacitet prostora,
- racionalno koristenje infrastrukturnih sustava

Urbanisti¢kim planom uredenja, na kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i namjena povrSina
u mjerilu 1:1000, utvrdeno je prostorno rijeSenje s planom namjene povrsina i to:

- I, K ( gospodarska namjena; proizvodna i poslovna )
- ZaStitne zelene povrsine

- Prometne povrsine

- Infrastrukturni sustav

- Zelenilo u potezu

- TS- trafostanica

- I, K ( gospodarska namjena; proizvodna i poslovna )

Predvidena gospodarska namjena ( proizvodna i poslovna ) planirana je unutar Cetiri prostorne
cijeline, te kao takva definira prostor.

- ZaStitne zelene povrsine
U krajnjem juznom dijelu Plana, planirana je zastitna zelena povrSina, radi konfiguracije terena.

- Prometne povrsine
Predstavljaju sve povrSine za kolni i pjeSacki promet.

- Infrastrukturni sustav
Predvida se separator ulja i masti u sjeverostoénom dijelu obuhvata Plana.

- Zelenilo u potezu
U pore€nom profilu prometnica, unutar srediSnjeg dijela gospodarske zone, planirano je zelenilo
u potezu.

- TS- trafostanica
Unutar granica Plana, planirane su dvije povrsine za gradnju trafostanica.

3. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Gospodarske zone su podrucja koja se namjenjuju proizvodnim (industrijskim, zanatskim) ili
poslovnim (trgovackim, servisnim, skladiSnim) djelatnostima koje zahtjevaju vece povrsine,
posebnu prometnu i drugu infrastukturu, te ne proizvode viSe nivoe buke i onecis¢enja od onih
prihvatljivih za mijeSanje sa ostalim funkcijama naselja.

Gospodarska zona »Blaca 2» obuhvaca prostor veli€ine cca 16,223 ha, od ¢ega proizvodno-
poslovna namjena (IK) zauzima cca 12,097 ha, Sto Cini 74,57% cijele zone. Ostatak Cine;
zastitne zelene povrsine (Z), javno prometne povrsine i infrastrukturne gradevine (trafostanice,
separator ulja i masti ...).

Osnovna namjena ove zone su gospodarske djelatnosti-mjesSovite, proizvodne i

poslove (IK) uz temeljni uvjet da ne proizvode Stetne utjecaje na okoli$ koji predstavlja zonu
stroge sanitarne zastite izvorista Jadra.

Osnovna namjena ukljucuje:
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a) Proizvodne djelatnosti (1)

- proizvodne i zanatske djelatnosti koje ne zagaduju okolis iznad propisima utvrdenih
vrijednosti, servise i skladista,

b) Poslovne djelatnosti (K)

- poslovni prostori u koje spadaju trgovacki prostori, gradske robne kuce i

trgovacki centri, te poslovni uredski, usluzni i sl. sadrzaji

U ovoj zoni mogu se graditi i drugi sadrzaiji koji proizlaze iz potrebe osnovne namjene (Sportske
povrsine, ugostiteljski sadrzaiji i dr).

U ovoj zoni je isklju¢ena stambena namjena.

Temeljni kriterij prihvatljivosti neke proizvodne djelatnosti u ovoj zoni je postivanje svih
ograni¢enja koja slijede iz osjetljivosti zastitne zone izvorista rijeke Jadro.

Shodno pravilniku (NN 55/02) u ovoj zoni nemogu se skladistiti naftni derivati.

Namjenu prostora unutar vodozastitnih zona potrebno je odrediti u skladu s odredbama
Pravilnika o utvrdivanju zona sanitarnih zastita izvorista ( NN 55/02 ), a za zahvate i namjene
povrSina koje su u suprotnosti sa reCenim odrebama treba se provesti mikrozoniranje, nakon
Cega se donosi odluka o (ne)prihvatljivosti konkretnog zahvata odnosno namjene prostora. U
konkretnom slucaju to znaci da je za primjerice industrijski pogon potrebno mikrozoniranje, dok
za primjerice uredske sadrzaje nije potrebno provoditi mikrozoniranje.

Urbana pravila

- Minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 800 m2.

- Maksimalna visina gradevina je 9,5 m, uz iznimku tehnoloski uvjetovanih dijelova i
uredaja za potrebe proizvodne - industrijske djelatnosti (u kojima se ne moze stalno
boraviti) koji mogu biti i visi.

- Maksimalna izgradenost gradevne Cestice (kig) je 40%.

- Minimalna udaljenost gradevine od granice susjedne Cestice je 4,5 m.

- Minimalna udaljenost od regulacijskog pravca je 5 m.

- Minimalno 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao zelena povrsina
(travne kocke se ne smatraju zelenom povrsinom), pri Eemu obvezno treba ozeleniti
rub Cestice prema prometnoj povrsini.

- Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu javne
namjene minimalne Sirine kolnika 5,5 m.

Na gradevnoj CdCestici treba osigurati smjestaj vozilima u mirovanju prema sljedeéim
normativima:

namjena gradevine Potreban broj PGM na 100m2 GBP2
Gospodarska, industrija 1,5
Gospodarska, zanatska 2
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Gospodarska, skladisna

Poslovna, javna (banke, agencije...)

4

Poslovna, uredi

2

prodajne povrsine

Poslovna, trgovatka do 200m2

2/100m2 prodajne povrsine

prodajne povrsine

Poslovna,trgovacka 200-500 m2

3/100m2 prodajne povrsine

prodajne povrsine

Poslovna, trgovacka vise od 500m2

4/100m2prodajne povrsine

Tabela 1.
Prostorne .. - .
. Povrsina prostorne Keficijent max. max. visina
cjeline - . .
cjeline izgradenosti tlocrtna (m)
(m2) kig povrsina
R-1 29708 0.4 11883 9,5
R-2 28360 0.4 11344 9,5
R-3 36064 0.4 14426 9,5
R-4 26841 0.4 10736 9,5
IS 1038 - - -
Z-2 10468 - - -
TS-8 42 0.4 17 -
TS-9 42 0.4 17 -
javno prometne 29667 - - -
povrsine

- Navedena tablica pokazuje veli€inu prostorne cjeline (parcele), sa prostornim pokazateljima

- Navedene povrsine su orijentacijske

- Energetika

Za napajanje elektricnom energijom planiranih objekata potrebno je izvrsiti sljedece:

— Realizirati izgradnju 110/20(10) kV ,Vucevica®, instalirane snage 2x20(40) MVA
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— lzgraditi 2xKB 20(10) kV od Radne zone “Blaca“ do radne zone ,Blaca 2° tip kabela je
XHE 49A 3x1x185 mm2

— lzgraditi KB 20(10) kV rasplet unutar radne zone ,Blaca 2 tip kabela je XHE 49A
3x1x185 mm2

— lzvrsiti izgradnju 2 (dvije) trafostanice 10(20)/0,4 kV: instalirane snage 1000 kVA.

— lzgraditi kabelski rasplet niskog napona svih trafostanica 10(20)/0,4 kV na podrucju
DPU-a tipskim kabelom 1 kV , PP 00A 4x150 mm2.

— lzgraditi javnu rasvjetu na glavnim i opskrbnim prometnicama te parkiralistima.

-Vodovod

Planirana gospodarska zona snabdijevati ¢e se iz planiranog vodoopskrbnog sustava Blaca sa
priklju¢kom na planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod lociran sa sjeverne strane
Autoputa. Ovaj cjevovod je sastavni dio vodoopskrbnog sustava crpiliSta na Krki, a planirano je
povezivanje sa vodoopskrbnim sustavom izvorista Rude.

Radi postizanja dnevnog i sathog izravnanja potroSnje vode i osiguranja redovitog dotoka vode
u vodoopskrbnu vodovodnu mrezu potrebno je izgraditi vodospremu odgovarajuc¢eg kapaciteta i
kote dna, koja za planiranu zonu iznosi 400.00 m.n.m. RaspoloZivi tlak u mreZi zadovoljavao bi
potrebni tlak prema pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara ( NN 08/06 ) .

Usvojena je vodovodna mrezZa prestenastog tipa, koja omoguéuje bolju sigurnost snabdijevanja
potro$aca, sa ugradenim poZarnim hidrantima rasporedenih prema vrijedec¢em pravilniku.

Trasa vodovoda locirana je u prometnicama, na udaljenost 1.00 m od rubnjaka, a minimalna
dubina ukopavanja iznosi minimum 1.00 m racunajuci od tjemena cijevi do nivelete prometnice.
Minimalni presjek cijevi iznosi 100 mm, koji zadovoljava istovremeni rad dvaju hidranata.

Predvidene su okrugle cijevi koje zadovoljavaju radni tlak od 10 bari. Cijevi se polazu na
posteljicu od pijeska i zatrpavaju sitnozrnim neagresivnim materijalom do 30 cm iznad tiemena
cijevi. Prije zatrpavanja, trebaju se ispitati na odgovarajuéi tlak.

U &vorovima treba ugraditi fazonske komade od lijevanog Zeljeza unutar armiranobetonskog
okna, pokrivenog plo€om sa otvorom iznad kojeg dolazi lijevano Zeljezni poklopac 600x600
mm.

-Kanalizacija

Urbanisti¢kim Detaljnim planom uredenja predlozeno je rjeSenje kanalizacijske mreze sa
usvojenim razdjelnim sistemom. Kanalizacijska mreza nije izgradena, te se prihvat otpadnih
voda moze u prvoj fazi izgradnje rjeSavati izgradnjom nepropusnih septika za objekte do 10 ES
sa osiguranim sistemom praznjenja i odvodom . Za objekte sa vise od 10 ES predvida se
izgradnja uredaja za bioloSko proci§¢avanje uz higijenizaciju fekalnih otpadnih voda i dispoziciju
istih putem upojnih bunara uz zadovoljenje propisanih parametara ispustanja prema zoni
sanitarne zastite u kojoj se objekt nalazi.

Za prihvat oborinskih voda pojedinih parcela koristit ¢e se upojni bunari u koje ¢e se upustati
Ciste oborinske vode sa krovova, dok ¢ée se sa prometnih povrSina prethodno propustiti kroz
separator ulja.

Idejnim rjeSenjem kanalizacijske mreze razmatranog podrucje, otpadne vode spojiti ¢e na
planirani uredaj za bioloSko proci§¢avanje, lociran na sjeveroistoénom dijelu obuhvata plana.
Sve sakupljene vode gravitiraju krajnjem sjeveroistoCnom dijelu kompleksa, te se sve vode
gravitacijski dovode do uredaja. Ovim rjeSenjem bi se otpadne vode gospodarske zone dovele
do uredaja za bioloSko procis¢avanje otpadnih voda, Cije ¢e se prociS¢ene vode odvesti u
upojne bunare, &ijem dimenzioniranju trebaju predhoditi geoistrazni radovi. Dio prociS¢enih
voda mogao bi se koristiti za zalijevanje zelenih povrSina.
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Dio otpadnih voda iz pogona sa vec¢im zagadenjima, moraju ugraditi predtretman otpadnih voda
i dovesti ih na nivo kvalitete otpadnih gradskih voda prije priklju¢enja na vanjske odvodne
kanale.

Ostale oborinske vode sa prometnih povrSina ¢e se sakupiti planiranom mrezom kanala i
dovesti do najnize toCke kompleksa obuhvaéenog UPU-a, a dalje ¢e se prolaskom kroz
separator ulja upustiti u retenciju. Na glavnom dovodnom kanalu predviden je separator ulja i
masti, prije planiranog ispusta u retenciju. Vode sa krovnih povrsina treba upustati u zelene
povrsine putem upojnih bunara i drenaznih kanala.

Trase paralelnih kanala za oborinsku i fekalnu kanalizaciju locirani su u osi prometnice, na
razli¢itim dubinama. Oborinski kanal je polozen pli¢e sa minimalnom dubinom ukopavanja 1.50
m, racunajuéi od tjemena cijevi do nivelete, dok ta dubina za fekalni kanal iznosi 1.80 m.

Zbog povoljnijih priklju¢aka na fekalnu kanalizaciju, cijev je polozena za cca 30 cm nize od dna
oborinskog kanala, sa minimalnim razmakom izmedu vanjskih stijenki kanala 30 cm.

Kanali za odvod fekalnih voda predvideni su od okruglih cijevi sa kvalitetnim spojevima, §to nam
daje maksimalnu sigurnost vodonepropusnosti kanala, uz obvezatno ispitivanje na
vodonepropusnost.

Oborinski kanali izgradit ¢e se takoder od okruglih cijevi sa spojnicama, koji se polazu na
odgovaraju¢u podlogu.

Na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i duzim dionicama treba ugraditi revizijska okna
pokrivena armiranobetonskom plo€om sa otvorom 600 mm, iznad kojeg dolazi lijevano zeljezni
poklopac. U okna se takoder ugraduju penjalice.
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